






Варuанты монтажа 
насосов Kaiquan 

Z-установка на автоматuческоu трубноu муq:пе. Крепленuе насоса u напорного
трубопровода проuзводuтся без болтовых соедuненuu, что позволяет опускать u
поднuмать насос с поверхностu землu, без необходuмостu спуска в резервуар,
самыu простоu u безопасныu тuп установкu.

Держатель 

АнкерныQ 
болт 

Р-установка. Стацuонарная установка на основанuu.
Основанuе насоса срuксuруется анкернымu болтамu, прuсоедuненuе к напорному
трубопроводу прошводuтся через отвод с срланцамu.
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R-установка u У-установка. Мобuльная установка с крепленuем трубопровода uлu
шланга.
В основном такоu метод установкu прuменяется прц ремонтных uлu строuтельных
работах, меропрuятuях по осушенuю резервуаров.
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Реалuзованные проекты: 

чаоъ насоса 

Напорное 
колено 

Анкерн1,iС! 
болт 

За время работы корпорацuя Kaiquan реалuзовала огромное колuчество проектов по всему мuру, вот некоторые uз нuх: 

Почта для cвязu:info@hydrounit.ru
 

"Beлuкuu камень", 

Индустрuальныu парк, Мuнск 

Тuп насоса: Погружная насосная станцuя 
Проuзводuтельность: 9400м3/ч 
Напор: 15 м 
Лuаметр нагнетанuя: 900 мм 
Мощность двuгателя: 560 кВт / 6,6 кВ 
4 едuнuцы / Рабочее колесо ш 
нержавеющеu сталu 304 

Проект отвода воды uз Кuтая 
с юга на Север 

Тuп насоса: Осевая насосная станцuя 
Проuзводuтельность: 60 м3/с 
Напор: 4,98 м 
Лuаметр рабочего колеса: 4,5 м 
Установка двоuного срундамента 
Мощность двuгателя: 5000 кВт / 1 О кВ 
2 едuнuцы + 1 О едuнuц двоuных 
всасывающuх насосов 

Вьетнамскuu проект насосноu 
станцuu Ван Ан 

Тuп насоса: Осевая насосная станцuя 
Проuзводuтельность: 5 м3/с 
Напор: 8,2 м 
Лuаметр рабочего колеса: 1,4 м 
Установка двоuного / одuнарного 
срундамента 
Мощность двuгателя: 630 кВт / 6,6 кВ 
4 едuнuцы + 4 едuнuцы / Насадка uз 
нержавеющеu сталu 304 




