
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ЭКО-Б   

точные воды по подводящему коллектору попадают в первичный отстойник. Здесь 

происходит осаждение взвешенных веществ и грубодисперсных примесей, а также 

частичное снижение концентрации органических компонентов. 

Осветленная вода из первичного отстойника попадает в биологический реактор через 

переливной желоб между первой и второй камерами. В биореакторе происходит 

перемешивание стоков, насыщение их кислородом воздуха и биологическая деструкция при 

помощи активного ила, состоящего из аэробных бактерий. 

Биофильтр, куда вода попадает посредствам перелива через переливную трубу, состоит из 

блоков ББЗ. На поверхности загрузки нарастает биологически активная плёнка, состоящая 

из бактерий. 

Сточные воды, прошедшие биологическую очистку, самотеком поступают во вторичный 

отстойник. Здесь происходит осаждение активного ила. Осажденный избыточный ил 

перекачивается эрлифтом в первичный отстойник, откуда удаляется при помощи стояка для 

откачки. В эту же камеру происходит дозирование коагулянта для дефосфотации. 

Приготовление реагента происходит в реагентном хозяйстве, расположенном в подсобных 

помещениях. 

Затем стоки самотеком выходят из установки. В то время, когда отсутствует приток стоков, 

вода циркулирует по установке. 

Подача воздуха в систему аэрации и на эрлифты происходит от компрессорного 

оборудования, расположенного в подсобных помещениях, при помощи 

воздухораспределительной гребенки. 

 


